arflex

Sistemas de Climatizagao




AXL 200i

Ventilador Evaporativo

Remote Controle

Modelo mével com rodas

Corpo em ABS
Tensédo | Frequencia. Consumo Caudal Consumo | Rotagdo | Velocidades Comando Alcance ar Area (m?) Grelha
(Hz) (W) mh @mp) | (Rem) Remoto (metros) |Arrefecimento | Horizontal
220/240V 50 580 18000 2.52 900 3 Sim 30 100/130 Manual
Grelha Grelha Vertical Oscilagédo Saida Ar Filtro  |Capacidade | Entradade | Dispensador | Porta entrada Bomba Valvula
"I':‘;r"szh‘;'g:' Swing Swing (mm) P6  |Tanque (L) Agua Fluxofio | Agua/Gelo | Circulagdo | Flutuagéo
Automatico Entrada agua
Sim Sim 45° 750 Sim 200 Automatico Sim Sim Sim Sim
Indicador [  Alarme Rodasde | painel Evapo.| Espessura | Favomel Ruido Peso Liquido Altura Largura Profundidade
Nivel 4gua| Tanque Vazio| Bloqueio | Arrefecimento| Favomel | Removivel (dB) Kg mm mm mm
Sim Sim Sim Favo Mel 50/75/50 Facil <64 52 1790 1125 725

Arflex tabela de prego - n. 01.2023 valida até 30.06.2023

Acresce o IVA em vigor.

Temperatura Percentagem Humidade
Exterior °C | 40% 50% 60% 70%
30 225 24° 25° 26,5°
35 26,5" | 28,5° 30° 31,5
40 31° 325 | 345 36°
45 35°
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EVAPORATIVO AL200i

AL 200i

Ventilador Evaporativo

Remote Controle

Modelo mével com rodas

Corpo em ABS
Tensdo | Frequencia. Consumo Caudal Consumo | Rotagdo | Velocidades Comando Alcance ar Area (m?) Grelha
(Hz) (W) m%h (amp) (Rpm) (metros)  |Arrefecimento Horizontal
2207240V 50 215 8500 0.93 900 3 Fixo 20 70/90 Manual
Grelha | Grelha Vertical |  Oscilagdo Saida Ar Filtro  |Capacidade | Entradade | Dispensador | Porta entrada Bomba Valvula
I-g(':zhzrgzl Swing Swing (mm) P Tanque (L) Agua Fluxo frio Agua/Gelo | Circulagdo Flutuagéo
Automatico Entrada agua
Sim Sim 45° 525 Sim 125 Automatico Sim Sim Sim Sim
Indicador |  Alarme Rodas de | painel Evapo.| Espessura | Favomel |  Ruido Peso Liquido Altura Largura Profundidade
Nivel 4gua| Tanque Vazio| Bloqueio | Arrefecimento| Favomel | Removivel (dB) Kg mm mm mm
Sim Sim Sim Favo Mel 50/50/50 Fécil <64 28 1700 870 440

Arflex tabela de prego - n. 01.2023 valida até 30.06.2023

Acresce o IVA em vigor.

Temperatura Percentagem Humidade
Exterior °C 40% 50% 60% 70%
30 22,5° | 24 25° | 26,5°
35 26,5° | 285° | 30° | 315
40 31 325°  345° 36°
45 35"
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EVAPORATIVO ADD125

ADD 125

Ventilador Evaporativo

Remote Controle

Modelo mével com rodas

Corpo em ABS
Tensé@o | Frequencia. Consumo Caudal Consumo | Rotagdo | Velocidades Comando Alcance ar Area (m?) Grelha
(Hz) (W) mh (@mp) | (Rem) (metros) |Arrefecimento | Horizontal
220240V | 50 215%2 17000 187 900 3 Fixo 2 90/120 Manual
Grelha [ Grelha Vertical | Oscilagdo Saida Ar Filtro  |Capacidade | Entradade | Dispensador | Porta entrada Bomba Valvula
"'F‘;r;‘;rg:' Swing Swing (mm) P6  |Tanque) |  Agua Fuxofio | Agua/Gelo | Circulagio | Flutuagéo
Automatico Entrada agua
Sim Sim 45° 525*2 Sim 125 Automatico Sim Sim Sim Sim
Indicador | Alarme Rodas de | painel Evapo.| Espessura | Favomel |  Ruido Peso Liquido Altura Largura Profundidade
Nivel 4gua| Tanque Vazio| Bloqueio | Arrefecimento| Favomel | Removivel (dB) Kg mm mm mm
Sim Sim Sim Favo Mel 50/50/50 Fécil <64 40 2100 870 440
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Exterior °C | 40%  50%  60%  70% i ST
30 22.5° 284 25° | 26)5° : - ——
e 35 %5 | 285 | 30° | 315 :
40 31° 32,5° | 45 | 36 \ B
15 35° N ‘

Arflex tabela de prego - n. 01.2023 valida até 30.06.2023

Acresce o IVA em vigor.
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EVAPORATIVO AVE 90

AVE 90

Ventilador Evaporativo

Remote Controle

Modelo mével com rodas

.. Corpo em ABS
ultravioleta
Tensdo | Frequencia. Consumo Caudal Consumo |Ventilador | Velocidades Comando Alcance ar Area (m?) Grelha
(Hz) (W) m¥h (amp) | 990 (Rpm) (metros) |Arrefecimento |  Horizontal
220/240V 50 320 9000 1.39 Inverter 9 Fixo 13 60/70 Manual
Grelha [ Grelha Vertical | Oscilagdo Saida Ar Filtro  |Capacidade | Entradade | Dispensador | Porta entrada Bomba Valvula
I-||:or|zhor(11tal Swing Swing (mm) P6  [Tanque (L) Agua Fluxofrio | Agua/Gelo | Circulagdo Flutuaggo
echaaa Automatico Entrada agua
Sim Sim 45° 525 Sim 120 Automatico Sim Sim Sim Sim
Indicador | Alarme Rodas de | painel Evapo.| Espessura | Favomel |  Ruido Peso Liquido Altura Largura Profundidade
Nivel 4gua| Tanque Vazio| Bloqueio | Arrefecimento| Favomel | Removivel (dB) Kg mm mm mm
Sim Sim Sim Favo Mel 50/50/50 Facil <64 38 1380 910 490

Arflex tabela de prego - n. 01.2023 valida até 30.06.2023

Acresce o IVA em vigor.
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EVAPORATIVO AXXL

AXXL

Ventilador Evaporativo

Remote Controle

Modelo mével com rodas

Corpo em ABS
Tensdo | Frequencia. Consumo Caudal Consumo | Rotagdo | Velocidades Comando Alcance ar Area (m?) Grelha
(Hz) (W) mdh (amp) (Rpm) (metros)  |Amefecimento |  Horizontal
220/240V 50 1100 20000 4.78 900 1 Fixo 100/130 Néo
Gfelha Grelha Vertical Oscilagéo Saida Ar Filtro  |Capacidade | Entradade | Dispensador | Porta entrada Bomba Valvula
"I':‘;r('jgg:' Swing Swing (mm) P6  |Tanque () Agua Fluxofio | Agua/Gelo | Circulagdo | Flutuagdo
Automatico Entrada agua
Nao N&o N&o 620 Sim 70 Automatico Nao N&o Sim Sim
Indicador | Alarme Rodasde | painel Evapo.| Espessura | Favomel |  Ruido Peso Liquido Altura Largura Profundidade
Nivel 4gua| Tanque Vazio| Blogueio | Arrefecimento| Favomel | Removivel (dB) Kg mm mm mm
Nao Sim Néo Favo Mel 100/100/100 Facil <64 78 1140 1140 1140

=]

Temperatura

Percentagem Humidade

Exterior °C  40%  50% | 60%  70%



VENTILADOR AKD25C

AKD25C-V

Ventilador Evaporativo

Remote Controle

Modelo Fixo
Corpo em ABS
Tensdo | Frequencia. Consumo Caudal Consumo | Capacidade Eficiencia | Velocidades Comando Area (m?) Grelha
(Hz) (W) m¥/h (amp) | Arrefecimento| Evaporativo Arrefecimento Horizontal
220/240V 50 1500 25000 6.52 65 kw 90% 12 Fixo 10/130 Nao
Grelha | Grelha Vertical | Oscilagdo Saida Ar Filtro | Capacidade | Entrada de | Dispensador | Porta entrada Bomba Valvula
"I':‘;r(':f“;’g:' Swing Swing (mm) P6 | Tanque(l) | Agua | Fluofio | Agua/Gelo | Circulaggo | Flutuagdo
Automatico Entrada agua
Néao Nao Nao 735735 Sim 35 Automatico Nao Nao Sim Sim
Indicador |  Alarme Rodas de | painel Evapo.| Espessura | Favo mel Ruido Peso Liquido Altura Largura Profundidade
Nivel 4gua | Tanque Vazio| Bloqueio | Arrefecimento| Favomel | Removivel (dB) Kg mm mm mm
Néao Sim Néo Favo Mel 100 Facil 69 73 1100 1100 1250

Temperatura Percentagem Humidade

Exterior °C ~ 40%  50% | 60% | 70%
30 05 W | B | %Y
3 %5 285 A" |3y
40 NS US| W
45 35

Arflex tabela de prego - n. 01.2023 valida até 30.06.2023
Acresce o IVA em vigor.




VENTILADOR AVE 18P
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AVE 18P

Ventilador Evaporativo

Remote Controle

Modelo moével com rodas

Corpo em ABS

P Cor RAL 9016
| l e
|
T
=
Tensdo | Frequencia. Consumo Caudal Consumo | Rotagdo | Velocidades Comando Alcance ar Area (m?) Grelha
(Hz) (W) m¥h (amp) (Rpm) Remoto (metros) Arrefecimento Horizontal
220/240V 50 580 18000 2.52 900 3 Sim 22 80/100 Manual
Grelha [ Grelha Vertical | Oscilagdo Saida Ar Filtro  |Capacidade | Entradade | Dispensador | Porta entrada Bomba Valvula
|'||:°”Zh°r(‘jta| Swing Swing (mm) P6  [Tanque (L) Agua Fluxofrio | Agua/Gelo | Circulagéo Flutuagéo
echaaa Automatico Entrada agua
Sim Sim 45° 750 Sim 120 Automatico Sim Sim Sim
Indicador | Alarme Rodas de | painel Evapo.| Espessura | Favomel |  Ruido Peso Liquido Altura Largura Profundidade
Nivel 4gua| Tanque Vazio| Bloqueio | Arrefecimento| Favomel | Removivel (dB) Kg mm mm mm
Sim Sim Sim Favo Mel 95 Facil <64 52 1790 1125 725

Arflex tabela de prego - n. 01.2023 valida até 30.06.2023

Acresce o IVA em vigor.

Temperatura Percentagem Humidade
Exterior °C = 40% @ 50% @ 60%  70%
30 22,5° | W 25° | 26,5°
35 26,5° | 285" | 30° | 315
40 31 | 325 | 345 | 36°
45 35°
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AVU 14A

Ventoinha com Nebulizacao

Remote Controle

Modelo movel com rodas

Corpo em ABS

/.
78

osquito Repellent]

Brisa Fresca

TOVRhainla

Repelente Mosquito

2 Cce€

VENTOINHA DOMESTICA

Tenséo Frequencia. Consumo Visor Consumo | Aream? | Temporizador Riscos Saida Ar 16es Repelente
(Hz) W) Temperatura (amp) Electricos (mm) Negativos Mosquito
230V 50 90 Sim 0.39 18 1~12horas Classe Il 400 3 Mllhges Sim
cm
Nevoa | Aromoterapia | Entrada Tanque Oscilagdo | Velocidades| Comando | Gota Névoa | Peso Liquido Altura Embalagem
(Max) Agua (Lt) Swing Kg mm (mm)
280ml/h Sim Manual 3.2 45° 3 RFé)r(r?o?o <5um 7.2 1370 700*330*460

Arflex tabela de prego - n. 01.2023 valida até 30.06.2023

Acresce o IVA em vigor.




VENTOINHA INDUSTRIAL

AVM 26S

Ventoinha com Nebulizagao

Modelo moével com rodas

Corpo em ABS

@“&PSI (3

Tensdo | Frequencia. Consumo Visor Consumo | Aream? | Temporizador Caudal Saida Ar Cor Ruido
(Hz) (W Temperatura (amp) (m*h) (mm) (dB)
230v 50 210-240 Nao 1.04 20 Nao 13000 Max 650 Preto 55-68
Nevoa Rotacéo Entrada Tanque Oscilagédo | Velocidades| Comando Gota Névoa | Peso Liquido Altura Embalagem
(Max) (RPM) Agua (Lt) Swing Kg mm (mm)
2000ml/h 1400 Max Manual 40 45° 3 Fixo <10um 34 1930 1930*700*560

Arflex tabela de prego - n. 01.2022 valida até 30.06.2022
Acresce o IVA em vigor.




